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Note: Most newer PC cases include a CPU cutout to allow access to the bottom of the
motherboard. If your case does not include a cutout, you will need to remove your
motherboard from the case before installation.

Remarque : la plupart des nouveaux boitiers de PC comportent un accés facilité au
processeur qui permet d'accéder a la base de la carte mére. Si aucun accés n’est prévu
sur votre boitier, vous devrez retirer votre carte mére du boitier avant de procéder a
I'installation.

Hinweis: Bei neueren PC-Gehiusen gibt in der Regel eine CPU-Offnung Zugang zur
Unterseite der Hauptplatine. Falls Ihr Geh3use keine derartige Offnung aufweist, miissen
Sie vor der Installation die Hauptplatine ausbauen.

Nota: la maggior parte dei piu recenti case per PC prevede un ritaglio dietro la CPU che
consente l'accesso alla parte inferiore della scheda madre. Se il case non include un
ritaglio, occorrera rimuovere la scheda madre dal case prima di procedere con
I'installazione.

Nota: La mayoria de las carcasas de las nuevas PC incluyen una puerta trasera para el
CPU a fin de permitir el acceso a la parte inferior del motherboard. Si su carcasa no tiene
esta entrada, debera retirar el motherboard de la carcasa antes de la instalacién.

MpumeyaHne. Ha 6onbnHcTBe coBpemMeHHbIX KopnycoB MK nmeeTca npopesb ana npefocraBneHns
AOCTYNa K HUKHEW YacTn maTepuHcKon nnatbl. Ecnn Ha Bawem Kopnyce HeT Takoii npopesu, To nepea
yCTaHOBKOI1 HE0O6X0AMMO yAaNUTb MaTePUHCKYIO N1aTy U3 Koprnyca.

Included Hardware

Highlighted parts for Intel installation only ¢ Les sections en surbrillance concernent
uniquement l'installation Intel « Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die Intel
Parti evidenziate solo per l'installazione di Intel + Componentes de instalaciéon solamente
para Intel * Yactu, BbigeneHHble LLBETOM, TONbKO ANA ycTaHoBKM Intel

x4 LGA 2011 STANDOFF SCREWS

x4 Intel LGA 1155/1156/1366 BACK PLATE

x4 WASHER x4 THUMBSCREWS




Install the Fan and Radiator

Installation du ventilateur et du radiateur ¢ Lifter und Kiihler einbauen
Installare la ventola e il radiatore ¢ Instale el ventilador y el radiador
YCTaHOBMTE BEHTUNIATOP U pagmnaTop

Attach the radiator and the fan as shown. For the best
cooling performance, we recommend mounting the fan
as an air-intake to your PC case.

Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré.
Pour des performances de refroidissement optimales,
nous vous recommandons d'installer les ventilateurs
comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

Befestigen Sie wie abgebildet den Kihler und die Lufter.
Fur bestmdgliche Kuhlleistung empfehlen wir, die Lufter
als Lufteinlass des PC-Gehauses zu montieren.

Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per
ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si
consiglia di montare le ventole come aspiratori d'aria
al case del PC.

Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra.
Para una refrigeracion 6ptima, recomendamos montar los
ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

YCTaHOBWTE PafUaTOp 1 BEHTUATOPSI, KaK MOKa3aHo

Ha pucyHke. [ina 6onee s3ppeKTUBHOro oxnaxaeHns
PpeKoMeHAyeTCA YCTaHOBUTb BEHTUNATOPbI TakuM 06pa3om,
4TO6bI OHM HAarHeTanM BO3AyX BHYTPb Kopryca.

Install the Intel Backplate

INTEL

Installez la plaque arriére ¢ Rlickwand zusammenbauen und montieren ¢
Installare la piastra posteriore ¢Instale la placa de soporte ¢ YcraHoBUTe onopHyto NnacTuHy

Install the Intel Backplate onto the back of
your motherboard. Note: Intel LGA 2011 does
not require a backplate. Please proceed with
to step 3-intel.

Text: Installez la plaque arriére Intel a l'arriere
de la carte mére. Remarque : Intel LGA 2011 ne
nécessite aucune plaque arriére. Veuillez
passer a |'étape 3-Intel.

Text: Montieren Sie die Intel-Riickwand an der
Ruckseite der Hauptplatine. Hinweis: Der Intel
LGA 2011 erfordert keine Riickwand. Fahren
Sie bitte mit Schritt 3 - Intel fort.

Text: Installare la piastra posteriore Intel sul
retro della scheda madre. Nota: Intel LGA 2011
non necessita di una piastra posteriore.
Andare alla fase 3-Intel.

Text: Instale la placa posterior Intel en la parte
trasera del motherboard. Nota: El Intel LGA
2011 no requiere una placa posterior. Ahora
proceda al paso 3-Intel.

YCTaHOBWMTE OMOPHYIO NIACTUHY Ha 3afHI0I0
YyacTb MaTepI/IHCKOIh nnatsbl. anIMeHaHI/Ie.
s Intel LGA 2011 onopHas nnactuHa He
TpebyeTtca. MNepeiaunTe B Wwary 3-Intel.




Install the Standoff Screws

Installation des vis d’entretoises ¢ Abstandshalter anbringen ¢
Installare le viti del supporto ¢ Instale los tornillos macho-hembra
YcTaHOBMTE OMOPHbIE BUHTbI

Install the provided standoff screws. Use F for LGA
1155/1156, and G for LGA 2011. Tighten the screws until
secure. Note: Intel LGA 2011 does not require a
backplate.

Installez les vis d'entretoises fournies. Utilisez le type F
pour LGA 1155/1156, et le type G pour LGA 2011. Serrez
bien les vis. Remarque : Intel LGA 2011 ne nécessite
aucune plaque arriere.

Schrauben Sie die mitgelieferten Abstandshalter an.
Verwenden Sie F fiir LGA 1155/1156 und G fiir LGA 2011.
Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie sicher sitzen.
Hinweis: Der Intel LGA 2011 erfordert keine Riickwand.

Installare le viti del supporto. Utilizzare F per LGA
1155/1156 e G per LGA 2011. Stringere saldamente le viti.
[ ( Nota: Intel LGA 2011 non necessita di una piastra
posteriore.

Instale los tornillos macho-hembra incluidos. Use la

== @ medida F para los soportes LGA 1155/1156 y la medida G
para los LGA 2011. Ajuste bien los tornillos. Nota: El Intel
LGA 2011 no requiere una placa posterior.

YcTaHOBWTE BXOAALLVE B KOMMIEKT OMOPHbIE BUHTHI.
Vcnonb3ayiite F ans LGA 1155/1156 n G ans LGA 2011.
3ataHuTe BUHTLI. Mprumeyanwe. [ina Intel LGA 2011
OropHanA NacTuHa He TpebyeTcs.

LGA 1155/1156

< o
\\\\\ %

LGA20T

INTEL

Install the Mounting Bracket

Installation du support de fixation « Montagehalterung anbringen ¢
Installare la staffa di montaggio ¢ Instale la placa de montaje ¢ YcraHOBMTe MOHTaXKHbI KPOHLUTEIH

linsert the mounting bracket onto the top
of the pump as shown.

Insérez le support de fixation sur le haut
de la pompe comme indiqué.

Stecken Sie die Montagehalterung
wie abgebildet auf die Pumpe.

Inserire la staffa di montaggio nella parte
superiore della pompa come illustrato.

Inserte la placa sobre la bomba de
enfriamiento, como se muestra en la imagen.

MOHTaXHbIN KpOHLIJTeVIH Haj Hacocom,
KaK NoKas3aHo Ha puUCyHKe.



INTEL INTEL

Install the Pump Unit Connect Power to Fan and Pump
Installez la pompe ¢ Pumpe installieren ¢ Installare la piastra di unita di pompaggio Reliez les ventilateurs et la pompe a I'alimentation ¢ Liifter und Pumpe anschlieBen
Instale la unidad de bomba ¢ YcraHoBka Hacoca Collegare ventole e pompa all'alimentazione * Conecte la alimentacién

de los ventiladores y la bomba ¢ MogknioueHve NUTaHNA BEHTUIATOPOB 1 HAacoca

Align the bracket and pump over the standoff screws as
shown. Tighten the thumb screws until all four corners
are secured. 4-PIN 3-PIN

Alignez le support et la pompe sur les vis d'entretoises ll “ ll “
comme indiqué. Serrez les vis jusqu'a ce que les quatre
coins soient bien fixés.

Richten Sie die Halterung und Pumpe tber den
Abstandshaltern aus, wie in der Abbildung zu sehen.
Ziehen Sie die Flugelschrauben gleichmaBig an, bis alle

vier Ecken gesichert sind. I]j]:[l ”j]:[l
—

Iy Allineare la staffa e la pompa con le viti del supporto
fi come illustrato. Stringere saldamente le viti a galletto su
tutti e quattro gli angoli.

Alinee la placa y la bomba de enfriamiento sobre los
tornillos macho-hembra, como se muestra en la imagen.
Ajuste los tornillos de ajuste manual hasta que las cuatro

esquinas estén firmes. OH EEB B OH EEB

MomecTnTe KpOHLIJTeVIH W HacoC Haj, ONOPHbLIMX BUHTamMK, / / / BOD B / / / B(L =
KaK nokasaHo Ha pUcyHKe. 3aTAHUTE BUHTbI JO MOHOM k77| laaam jg m oy b= [7aaa :’g m gi|n

dUKCcaLmm BCex YETbIPEX YrioB.

Connect the pump power connector to any available 3-pin or 4-pin fan on the motherboard.
Branchez le fil d'alimentation de la pompe a une fiche a trois ou quatre broches libre sur la carte mére.

Verbinden Sie den Stecker der Pumpe mit einem beliebigen, freien drei- oder vierpoligen Lifteranschluss
auf der Hauptplatine.

Collegare il connettore di alimentazione della pompa a qualsiasi header per ventola a 3 0 4 pin disponibile sulla
scheda madre.

Enchufe el conector de alimentacion de la bomba a uno de los cabezales de ventilador de 3 6 4 patillas de la placa base.

Pa3bem nutaHus Hacoca noaknwynTte K}'IIO6OMy M3 UMeLWKnxXca Ha MaTepVIHCKOVI nnare 3-KOHTaKTHbIX
WNN 4-KOHTaKTHbIX pa3bemMoB NUTAHNA BEHTUNATOPA.




Included Hardware

Highlighted parts for AMD installation only ¢ Les sections en surbrillance concernent
uniquement l'installation AMD « Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die AMD - .
Parti evidenziate solo per l'installazione di AMD « Componentes de instalacion solamente Install the Fan and Radiator

ara AMD -« 4 " " AMD . . . . . .
P ACTV, BLIAGNEHHBIE UBETOM, TONBKO ANA yCTaHOBKN Installation du ventilateur et du radiateur ¢ Lufter und Kiihler einbauen «

Installare la ventola e il radiatore ¢ Instale el ventilador y el radiador
YcTaHOBUTE BEHTUAATOP 1 pagmaTop

Attach the radiator and the fan as shown. For the best
cooling performance, we recommend mounting the fan
as an air-intake to your PC case.

Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré.
% Pour des performances de refroidissement optimales,

nous vous recommandons d'installer les ventilateurs
comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

Befestigen Sie wie abgebildet den Kuhler und die Lfter.
Fur bestmaogliche Kuhlleistung empfehlen wir, die Lufter
als Lufteinlass des PC-Gehduses zu montieren.

FAN AMD Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per

ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si
consiglia di montare le ventole come aspiratori d'aria al
case del PC.

Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra.
Para una refrigeracion éptima, recomendamos montar los
ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

A

YcTaHoBuTE paavaTop 1 BEHTUNATOPDI, KaK NOKa3aHo Ha
pucyHke. [ina 6onee 3GppeKTUBHOrO OxnaxaeHns
PeKoMeH.YeTCA YCTaHOBUTb BEHTUNIATOPbI TakuM 06pa3om,
yTOGbI OHU HAarHeTann BO3AYyX BHYTPb KOpnyca.

x2 AMD x4 WASHER x2 THUMBSCREWS




Install the Mounting Bracket

Installation du support de fixation « Montagehalterung anbringen ¢
Installare la staffa di montaggio ¢ Instale la placa de montaje ¢ YcraHoBUTe MOHTaXHbIN KPOHLUTENH

Insert the mounting bracket onto the top of
the pump as shown.

Insérez le support de fixation sur le haut de la
pompe comme indiqué.

Stecken Sie die Montagehalterung wie
abgebildet auf die Pumpe.

Inserire la staffa di montaggio nella parte
superiore della pompa come illustrato.

-——————

Inserte la placa sobre la bomba de
enfriamiento, como se muestra en la imagen.

MOHTaXHbI KPOHLUTEIH Haf, HACOCOM, KaK
NOKa3aHo Ha PUCYHKe.

Prepare the Mounting Bracket

Préparation du support de fixation « Montagehalterung vorbereiten
Preparare la staffa di montaggio ¢ Prepare la placa de montaje *
MNMoAroToBbTE MOHTaXHbIN KPOHLUTENH

Insert the AMD screw clips and secure with the screws as shown.
Do not tighten the thumb screws all the way.

Insérez les clips AMD et fixez-les a I'aide des vis comme indiqué.
Ne serrez pas les vis a fond.

Setzen Sie die AMD-Schraubenclips ein und ziehen Sie die
Schrauben wie abgebildet an. Ziehen Sie die Fliigelschrauben
noch nicht fest an.

Inserire i fermi per viti AMD e stringerli con le viti come illustrato.
Non stringere le viti a galletto completamente.

Inserte los clips del soporte AMD y ajustelos con los tornillos,
como se muestra en la imagen. No apriete los tornillos de ajuste
manual excesivamente.

BcTaBbTe BUHTOBbIE 3axKMMbl AMD 1 3aKpenuTe BUHTBI, Kak
NOKa3aHO Ha pUCyHKe. He 3ataruBaiTe BUHTbI A0 KOHUa.



Install the Pump Unit

Installez la pompe ¢ Pumpe installieren ¢ Installare la piastra di unita di pompaggio *
Instale la unidad de bomba ¢ YcraHoBka Hacoca

Align the bracket with the Stock AMD mounting clips as shown. Tighten the thumb screws until secure.
Alignez le support avec les clips de fixation du dissipateur AMD comme indiqué. Serrez bien les vis

Richten Sie die Halterung tiber den AMD-Montageclips aus, wie in der Abbildung zu sehen. Ziehen Sie die
Flugelschrauben nun fest an.

Allineare la staffa con i fermi di montaggio AMD come illustrato. Stringere saldamente le viti a galletto.

Alinee la placa y los clips de la unidad Stock AMD, como se muestra en la imagen. Ajuste los tornillos de ajuste manual
hasta que estén firmes.

MomecTuTe KPOHLUTEIH OTHOCUTENbHO CTaHAAPTHbIX 3aX1MoB AMD, Kak nokasaHo Ha PUCYHKe. 3aTAHWTE BUHTbI 1O KOHLIA.
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Connect Power to Fan and Pump
Reliez les ventilateurs et la pompe a I'alimentation ¢ Liifter und Pumpe anschlieBen

Collegare ventole e pompa all'alimentazione ¢ Conecte la alimentacién
de los ventiladores y la bomba ¢ MogknioueHve NUTaHNA BEHTUIATOPOB 1 HAacoca

4-PIN 3-PIN

L1 [

11 11

0H EH g 8 8
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Connect pump power connector to any available 3-pin or 4-pin fan on the motherboard.
Branchez le fil d'alimentation de la pompe a une fiche a trois ou quatre broches libre sur la carte mére.

Verbinden Sie den Stecker der Pumpe mit einem beliebigen, freien drei- oder vierpoligen Lifteranschluss
auf der Hauptplatine.

Collegare il connettore di alimentazione della pompa a qualsiasi header per ventola a 3 0 4 pin disponibile sulla
scheda madre.

Enchufe el conector de alimentacion de la bomba a uno de los cabezales de ventilador de 3 6 4 patillas de la placa base.

Pa3bem nutaHus Hacoca noaknwynTte K}'IIO6OMy M3 UMeLWKnxca Ha MaTepVIHCKOVI nnarte 3-KOHTaKTHbIX
VNN 4-KOHTAKTHbIX pPa3bemMoB NUTaHNA BEHTUNATOPA.




FAQ

How do | know the direction of the air flow of the fan?
In arrow located on the side of the fan indicates the direction of air flow.

. Can | reuse the pre- applied thermal paste on the H60 for a re-installation?
Re- installation of the H60 cooler will require you clean off the pre-applied thermal paste and apply an aftermarket paste.

Where can | purchase additional Radiator screw for push/pull Configuration?
Additional screws can be purchase from www.corsair.com

. Do | mount the radiator hose up or down?

For optimized cooling, Corsair recommends the radiator is mounted hose down.

. Comment savoir dans quelle direction le flux d'air du ventilateur se déplace ?

Une fleche située sur le coté du ventilateur indique la direction du flux.

Est-il possible de réutiliser la pate thermique pré-appliquée sur le H60 en vue d'effectuer une nouvelle installation ?
Pour réinstaller le dissipateur thermique H60, il vous faudra d'abord nettoyer la pate thermique pré-appliquée pour la
remplacer par une autre pate neuve.

. Ou peut-on se procurer des vis de radiateurs supplémentaires pour la configuration « Push-Pull » ?

Vous pouvez acheter ces vis sur le site Web www.corsair.com

Lors de l'installation du radiateur, le tuyau doit-il étre placé en haut ou en bas ?
Pour un refroidissement optimal, Corsair recommande que le tuyau soit placé vers le bas.

Wie erkenne ich die Richtung des Luftstroms, der durch den Liifter erzeugt wird?
Die Richtung des Luftstroms wird durch einen Pfeil auf der Seite des Lufters signalisiert.

. Kann ich die auf dem H60 aufgetragene Warmeleitpaste bei einer Neuinstallation wiederverwenden?

Bei der Neuinstallation des H60-KUhlsystems muss die aufgetragene Warmeleitpaste entfernt und eine
neue Paste aufgetragen werden.

Wo kann ich zusétzliche Kiihlerschrauben fiir eine ,,Push-Pull-Konfiguration*“ erwerben?
Zuséatzliche Schrauben kénnen Sie auf www.corsair.com erwerben.

. Wird der Kiihler mit der Leitung nach oben oder nach unten montiert?

Um ein optimales Kuhlergebnis zu erreichen, empfiehlt Corsair, den Kihler mit der Leitung nach unten zu montieren.

Come si determina la direzione del flusso d'aria della ventola?
La freccia situata sulla parte laterale della ventola indica la direzione del flusso d'aria.

. E possibile riutilizzare la pasta termoconduttiva preapplicata sull’'H60 per una seconda installazione?

Per reinstallare il dissipatore di calore H60 & necessario rimuovere la pasta termoconduttiva preapplicata
e applicarne una nuova da acquistarsi sul libero mercato.

Dove si pud acquistare una vite aggiuntiva con configurazione "push-pull” per il radiatore?
E possibile acquistare viti aggiuntive sul sito www.corsair.com.

. Il radiatore va montato con il manicotto rivolto verso I'alto o verso il basso?

Per un raffreddamento ottimale, Corsair consiglia di montare il radiatore con il manicotto rivolto verso il basso.

. ¢Cémo puedo saber el sentido en que circula el aire del ventilador?

En el lateral del ventilador hay una flecha que indica el sentido del flujo de aire.

éPuedo reutilizar la pasta térmica que venia aplicada en el H60 para volver a instalar el refrigerador?
Para volver a instalar el refrigerador H60 es preciso limpiar a fondo la pasta térmica que venia aplicada de fabrica
y aplicar una capa de pasta nueva, adquirida a tal efecto.

. éDénde puedo comprar un tornillo adicional de Radiador para configurarlo en modo push/pull (empuje/extraccién)?

Se pueden comprar tornillos adicionales en www.corsair.com

éDebo montar el radiador con el tubo hacia arriba o hacia abajo?
Para una refrigeracion éptima, Corsair recomienda montar el radiador con el tubo hacia abajo.

Kak onpepenutb Hang BO3/]yHOrO NOTOKa BEHTMAATOpPa?
CTpernka Ha 6GOKOBOW YacTu BEHTUNATOPa 0603HaYaeT Hanpas/ieHNe BO3AYILHOMO MOTOKa.

. MoXHO N1 NOBTOPHO MCMNONb30BaTh HAHECEHHYIO TepMoNacTy AnsA nepeycraHoskn H60?

nepEyCTaHOBKa CUCTEMbI OXnaxKgeHna H60 Tpe6yeT yAaneHunAa oCTaTKoB HaHeCceHHON TepmMmonacTbl U HaHeceHusa HOBOW TepmMmonacTbl.

e p pecTu i il BUHT ANA pajuaTopa NpUTOYHO-BbITAXKHOI KOH$uUrypaunn?
[lononHuTeNbHblE BUHTbI MOXHO NMPUOBPECTX Ha caliTe WWW.Corsair.com

. Jlo/KeH nn WnaHr pagunaTtopa 6bITb HanpaefieH BBEPX WU BHU3?
[na onTumanbHoro oxnaxaeHuna Corsair pekomeHyeT yCTaHaBAVMBaTb PafnaTop LWIAHTOM BHU3.




Thank you for purchasing the Corsair Hydro Series
H60 High-Performance Liquid CPU Cooler.

This Quick Start Guide will help you install the H60.
Please visit: corsair.com/h60 to download a detailed user guide or to obtain technical support.

Merci d'avoir acheté le dissipateur a liquide pour processeur
hautes performances Corsair Hydro Series H60.

Ce guide de démarrage rapide vous aidera a installer le H60.
Rendez-vous sur corsair.com/h60 pour télécharger un guide d'utilisation
complet ou pour obtenir de I'assistance technique.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Corsair Hochleistungs-Prozessorkiihler
Hydro Series H60 mit KiihImittel entschieden haben.

Diese Schnellstartanleitung flhrt Sie durch die Installation des H60.

Auf corsair.com/h60 kédnnen Sie ein umfassendes Benutzerhandbuch

herunterladen und technischen Support erhalten.

Grazie per aver acquistato il sistema di raffreddamento
a liquido per CPU ad alte prestazioni Corsair Hydro Series H60.

Questa guida introduttiva illustrera I'installazione di H60.
Visitare corsair.com/h60 per scaricare la guida utente completa o per ottenere supporto tecnico.

Gracias por adquirir el sistema de enfriamiento liquido
de alto rendimiento Hydro Series H6O de Corsair.

Esta guia breve de inicio le ayudara a instalar el producto.
Si desea descargar una Guia del usuario detallada o solicitar asistencia técnica, visite corsair.com/h60

Bnaropapum 3a npuo6peteHne BbICOKONPON3BOAUTENbHON CUCTEMbI
oxnaxpaeHua npoueccopa Corsair Hydro Series H60.

3pecb NpuBOAUTCA KpaTkas HGopmaLmna 06 ycTaHoBKe cucTembl oxnaxaeHns H60.
3arpy3uTb Noapo6HOe PyKOBOACTBO MONb30BaTENA 1 MOMYUMTb TEXHUUYECKYIO NOAAEPKKY MOKHO Ha Beb-caiiTe corsair.com/h60




